
0.000 - 4,500 7,50 40,70 4,27

0.000 - 6,600 8,00 61,50 4,44

0.000 - 11,065 8,00 61,50 4,09

11,065 - 64,500 3,70 28,50 2,30

64,730 3,10 28,50 2,90

64,730 - 96,780 3,70 28,50 2,20

96,780 - 108 3,70 28,50 2,60

1,90

3,00 (6e au 3e bief)
2,60 (1er et 2e biefs)

2,60

0,80

0,80

0,80

0,80

93,400
sur 1,2 km

3,20 12 2,95 0,60

DIMENSIONS MAXIMALES DES BATEAUX, CONVOIS POUSSÉS ET MATÉRIELS FLOTTANTS
AUTORISÉES SUR LE RÉSEAU FLUVIAL DE LA VILLE DE PARIS

Secteurs Points kilométriques Largeur (m) Longueur (m) Tirant d’air (m) Enfoncement (m)

Canal Saint-Martin

Canal Saint-Denis

Canal de l’Ourcq
Bassin de la Villette à Pavillons-sous-Bois

Canal de l’Ourcq
Pavillons-sous-Bois à l’aval de Varreddes

Canal de l’Ourcq (Varreddes)

Canal de l’Ourcq
Amont de Varreddes à Mareuil-sur-Ourcq

Rivière d’Ourcq canalisée 

Canal du Clignon


