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SITUATION : 
 
Dans la continuité des principes d’aménagement de la Place de la République développés par 
l’agence TVK, le Pavillon Café « Monde et Média » est conçu comme un édifice pérenne, dessiné 
pour durer, donc évolutif et adaptable dans le temps, offrant une présence forte et ouverte sur la 
place. Il est le seul édifice construit sur la place. Le Pavillon Café « Monde et Média » est installé 
sur la terrasse nord-ouest à l’arrière de l’esplanade, dans un espace à l’abri du trafic et protégé par 
les arbres. Un emmarchement sur les trois cotés de la terrasse rend ce lieu singulier et propice à 
l’assise et à la rencontre. 
 
Le pavillon entretient une relation forte avec la caserne Verines et il ponctue le cheminement depuis 
le boulevard Magenta jusqu’à la statue de la République. Il occupe une position de choix, 
légèrement surélevée et en relation visuelle avec les éléments marquants de la place.  
 

 
 
 
Le pavillon se singularise par une écriture simple et affirmée : un volume clos de 9.29m par 18.20m 
et de 3.00m de hauteur libre surmonté d’une toiture de 0.75m d’épaisseur offrant un généreux porte 
à faux de 8.70m de profondeur. 
L’enveloppe du pavillon est totalement vitrée, sa mise en œuvre reflète une démarche minimale afin 
de ne pas perturber le caractère prismatique du volume général : les menuiseries métalliques sont 
intégrées au maximum et les zones ouvrantes sont concentrées afin de donner une image de 
grands plans vitrés assemblés jointivement entre eux.  
La structure participe également à cet effort d’effacement au profit de la transparence, elle se réduit 
à quatre poteaux métalliques de petite section, 150X150mm, disposés aux angles et apparentés à 
l’écriture des menuiseries métalliques. 
Le bandeau de toiture est constitué de tôles d’aluminium dont l’assemblage est invisible, des 
raidisseurs horizontaux et verticaux en aluminium le recoupent suivant un rythme commun à celui 
des panneaux vitrés. 
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La sous face du porte à faux est traitée avec des tôles perforées en aluminium de grande 
dimension, ce traitement dissimule des appareils d’éclairage ainsi que la prise d’air de la centrale de 
traitement d’air.  
 
Les dispositions suivantes devront être prises en compte par les candidats dans la formulation de 
leur proposition architecturale. Ces propositions seront examinées par les services de la Ville et par 
l’agence TVK, garante de l'image et de la qualité architecturale du projet d’aménagement de la 
place de la République, pour lequel elle a été désignée lauréat. 
 
LES ACCES : 
 
Les accès principaux sont disposés sur les façades est et ouest afin de développer naturellement 
un espace traversant. En période estivale les portes d’accès peuvent être maintenues ouvertes et 
combinés avec les châssis de ventilation afin de renforcer le caractère traversant de l’espace. Un 
accès secondaire sur la façade sud organise un lien avec le parvis au sud. 
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LA SYMETRIE : 
 
Faisant écho à la grande composition symétrique de la Place de la République, l’organisation 
intérieure de l’espace est dictée par une partition claire en deux zones distinctes et symétriques, 
dans le sens de la longueur.  
 
LE VIDE : 
 
Dans la continuité des accès, une première zone longitudinale est laissée totalement libre, vide de 
tout aménagement fixe afin de ne recevoir que du mobilier (tables, chaises), il s’agit de la salle 
principale. C’est un espace unitaire, libre, disponible, évolutif, modulable, traversant. 
 
LE PLEIN : 
 
En opposition, la seconde zone longitudinale concentre tous les aménagements nécessaires au 
programme en organisant une implantation particulière de volumes servant (bar, sanitaires, réserve, 
local poubelle, technique et vestiaire) et de salles secondaires. C’est un espace programmé, 
servant, technique, partitionné.  
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LA COMPOSITION : 
 
Cette disposition longitudinale oriente fortement l’espace intérieur. De plus, celle-ci est enrichie par 
des transparences au travers de petites salles contenues dans les volumes servant. Des 
perspectives multiples et des vues diagonales complexifient ainsi la grande simplicité de l’espace. 
De ce fait le pavillon développe des vues panoptiques depuis l’intérieur sur toute sa périphérie tout 
en évitant d’avantager une façade au détriment d’une autre : le pavillon peut être abordé de toute 
part car ses façades s’adressent chacune à leur contexte.  

 
 
Dans la partie programmée, une séquence alternant des vides et des pleins s’installe depuis 
l’entrée sous le porte-à-faux : 
- une première petite salle d’angle en relation visuelle avec la statue de la République.  
- un premier volume avec un bar, intégrant un local poubelle, un local technique, une réserve, et un 
vestiaire. Ce volume permet de faire disparaître les poteaux métalliques de contreventement du 
pavillon pour affirmer le caractère minimal de la structure disposée aux angles. 
- une seconde petite salle en liaison directe avec la grande salle et le parvis via un accès 
secondaire.  
- un second volume intégrant deux sanitaires avec un sas attenant.  
 
L’ENVELOPPE : 
 
La rigueur du dessin de l’enveloppe, du vitrage au bandeau  de toiture, permet une parfaite 
intégration du pavillon avec le projet d’aménagement de la place. Afin de garantir cette qualité, les 
transparences doivent être impérativement préservées, aucun volume (bar, sanitaires, local 
poubelle, etc…) ne pourra entrer en contact directement avec le nu intérieur de la paroi vitrée et 
aucun film ne pourra être appliqué sur les vitrages. Des dispositions devront être prises afin 
d’assurer l’entretien, le nettoyage ou la propreté du vitrage (mise à distance, lame d’air inerte, 
etc…). Les luminaires extérieurs de la terrasse couverte seront positionnés  dans l’épaisseur de la 
toiture derrière la sous face en aluminium perforé.  
Si le candidat souhaite apposer une enseigne, il devra en présenter le modèle pour validation à la 
maîtrise d’œuvre du pavillon. D’une manière générale les enseignes ne seront implantées ni en 
saillie ni sur le bandeau du pavillon. Les enseignes seront placées judicieusement derrière les 
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vitrages de l’enveloppe. Elles pourront être constituées d’un lettrage découpé en tôle ou d’un néon 
monotube.  
 
LIMITE DE PRESTATION : 
 
Le pavillon est conçu vide de tout aménagement intérieur, seules les prestations suivantes sont 
prévues en base avant l’intervention de l’occupant : 
-  Une livraison avec une dalle brute à -8cm du sol fini.  
- Une alimentation par un comptage de type tarif bleu. Il ne sera prévu en électricité qu’un minimum 
de câble afin d’alimenter l’éclairage de la terrasse/préau et les équipements techniques fournis en 
base (PAC, CTA double flux). 
- Une alimentation chauffage, une alimentation ventilation CTA, la fourniture et la pose de trois 
fourreaux PVC, la fourniture et la pose d’une réglette de distribution FT, l’éclairage extérieur de la 
terrasse préau constitué de 10 luminaires fluorescents étanches.  
- Une distribution en plomberie intérieure minimale avec uniquement une alimentation encastrée 
(EFS et ECS) des attentes bouchonnées, vers l’emplacement des sanitaires. 
- Une pompe à chaleur type PAC Ai1+ 5007.3 d’une puissance calorifique nominale de 9,0 kW 
alimentant un plancher chauffant ainsi qu’une centrale de transfert thermique à double flux de type 
type DFE Compact micro-watt ayant un débit de 1800 m3/h (type 2000). 
L’occupant devra prévoir les prestations suivantes en complément de son projet d’aménagement: 
- L’ensemble de tous les cheminements principaux et secondaires Electricité (courants forts et 
courants faibles) réalisés sur chemins de câbles en distribution de plénum de faux plafond. Le 
bâtiment étant livré vide. 
- La fourniture  des faux plafonds et de luminaires. 
- Les équipements et terminaux de plomberie (cuvettes sanitaires, lave-mains, mitigeurs, etc…). 
 
LE PERIMETRE :  
 
La terrasse extérieure, en partie couverte par le porte-à-faux du pavillon, devra respecter la surface 
contractuelle. La terrasse extérieure en périphérie du pavillon ne pourra en aucun cas être close par 
une bâche ou chauffée. La terrasse extérieure couverte par le porte-à-faux du pavillon devra rester 
libre de tout passage sur ses trois faces et ne sera en aucune façon refermé par quelque paroi, 
bâche en plastique, toile ou voile que ce soit. 
Sa délimitation si nécessaire se fera uniquement au sol par le biais de rivets en acier inox, pour des 
raisons de fluidité du passage et de continuité visuelle sur la place (aucun élément rapporté, 
jardinière, bac planté, chevalet ou treille ne sera admis). Toute extension de la terrasse devra 
respecter les conditions précitées ainsi que la règlementation terrasse et étalage de la Ville de 
Paris. 
Le mobilier de terrasse (chaises et tables) devra être stocké dans le pavillon à la fermeture en fin de 
journée.  
Un plan de travail en béton intégrant le coffret EDF ainsi qu’une borne d’alimentation en électricité 
et en eau permettra l’organisation de manifestations extérieures liées au pavillon. 
 
LA PERFORMANCE : 
 
Le pavillon fait partie d’une génération de bâtiments innovants et vertueux dont l’empreinte 
énergétique est très basse avec comme objectif des conditions de confort thermique et visuel de 
haut niveau tout en respectant la règlementation thermique 2005 menant à l’application du Plan 
Climat de la Ville de Paris : une consommation maximum de 50 kWhep/m².a. 
 



 Construction d’un pavillon Place de la République   
  
  
   

6 
 

Ce niveau de performance énergétique induit un comportement particulier pour les utilisateurs du 
pavillon. L’ensemble des appareils installés en base est calibré finement et les consommations sont 
limitées afin de libérer une capacité d’usages et de consommations annexes parmi lesquels se 
trouvent celle liée au fonctionnement du bar et des services proposés dans le pavillon. Le bar peut 
recevoir des caissons frigorifiques, pour conserver des aliments ou des boissons, des unités micro- 
ondes pour réchauffer des plats et également servir toutes sortes de boissons. Le niveau de 
consommation des équipements liés au service de cafétéria devra être précisé dans la proposition 
d’aménagement et devra garantir le respect de la règlementation thermique en vigueur ainsi que les 
performances du pavillon en tant que bâtiment. 
 
Le pavillon utilise au maximum les énergies présentes sur le site, son enveloppe généreusement 
vitrée capte au maximum les apports énergétiques solaires en hiver lorsque les arbres ont perdu 
leurs feuilles, tout en l’isolant efficacement grâce à des vitrages performants de dernière génération 
limitant les pertes de calories. En été, à l’inverse, la densité du feuillage des arbres avoisinants 
protège efficacement des risques de surchauffe. 
  
Le confort intérieur est assuré par un plancher chauffant alimenté par une pompe à chaleur sur 
géothermie via des sondes de 60m le tout étant prévu en base, aucun corps de chauffe n’est 
visible. Le système d’éclairage et les grilles de diffusion ou de reprise du soufflage ont été étudiés 
pour s’intégrer totalement dans un faux plafond de ce fait aucun luminaire ou équipement technique 
n’est suspendu ou accroché à la sous face en aluminium. La ventilation est mécanique en hiver et 
naturelle en été, la technologie fait appel à une machine de faible hauteur intégrée dans le faux 
plafond des sanitaires. Ainsi, le pavillon absorbe toute la technique nécessaire à son bon 
fonctionnement afin de faire la part belle à l’espace, aux sensations qu’il procure et à la 
contemplation de Place de la République.  
 
  


