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Introduction

Mme Emmanuelle Pierre-Marie, Maire du 12¢™me arrondissement

Monsieur Jacques Baudrier, Adjoint a la Maire de Paris en charge de la construction publique, du suivi des chantiers,
de la coordination des travaux sur I'espace public et de la transition écologique du bati

Monsieur Patrick Bloche, Adjoint a la Maire de Paris chargé de I'éducation, de |la petite enfance, des familles et des
nouveaux apprentissages, en charge du Conseil de Paris
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Présentation du projet urbain
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Retisser des liens avec I'environnement urbain

Une connexion longitudinale entre la gare de Lyon et le bd de Bercy et
des perméabilités transversales avec Charolais Rotonde




Programmation globale du projet urbain

90 000 m? de programme neuf
20 000 m2 de réhabilitation / reconstitution

Jod

3 ha d’espaces publics
dont 1 ha de jardin

(1)

Environ 600 44 000 m?
logements d'activités
(44 000 M2, tertiaires
~1 400 hab.)
1 école et commerces de
1créche proximité
(3500 m?) (3000 m?)

het G

# Nouveau Centre Un programme
d'avitaillement  innovant dans les

et E.LU anciennes halles
(9 600 mM?) (6800 m?)




Résilience, Qualité de vie, Solidarité, une ambition du Quartier a I'lmmeuble
1.

3. 5.
gN,Tr',':‘.SU potREU_X teil UN QUARTIER EPONGE UN QUARTIER
Iucr’rlr?ére”z:(:;’ C(:;;:eot el 2 Végétaliser pourla gestion a BAS CARBONE 6.
ventilation naturelle UN QUARTIER des pluies et la fraicheur UN QUARTIER Re‘dglre I lmpac,t'des _ UN PROT(?TYPE SUR
. N N . batiments, de I'énergie, des LES BIODECHETS
A TRES HAUTE A BIODIVERSITE o e o
A services, de la mobilité... ... Réduire limpact des
QUALITE POSITIVE déchets
D’HABITER Continuités écologiques et
Offrir un parc public a diversité des milieux

I'echelle de la ville

7.
ﬂ i S LES MOBILITES
DOMESTIQUES D’ABORD
: ...et inciter aux usages
S /aﬂ,r, bas carbone
Rl

o 50% des facades avec vues

sur le parc o 52%de surface perméable

o 2hdesoleilau21/12 Abattement de 80% de la o Modes actifs
o 30% des fagades avec vues pluiede 12 mm ala o Proximité

sur le faisceau ferré parcelle o 10000m?de panneaux PV
o Ventilation du quartier o Réduction de I'Effet d'llot © Raccordement CPCU

de Chaleur Urbain

Jardin centralde 1,1 ha © Un coefficient de biotope
~ o 'f;-:‘
o 10m?d’espaces verts par de 30
309
habitant o 30 ine Terre
o Toitures végétalisées
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Un parvis sécurisé et largement végétalisé
Dans la continuité des « Rues aux écoles »

ECOLE Acces cours Qasis

=
5 =
>

Espace piéton Massif planté Parvis piéton
Pavés joints mortier Arbustes + Arbres Pavés joints mortier
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Un 1¢' permis d’aménager entré en phase opérationnelle
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Les Messageries : planning général du 1¢" permis d’aménager

2022 2023 2024 PAOYIS) PAOYAS

Premiers travaux
d'aménagement:
réseaux sous voirie

Travaux de construction des batiments

Bureaux, logements et école-créche

Fin des travaux d'aménagement :
travaux de finition de voirie et
plantations

Q) PARIS
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Présentation de I'école-creche
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Cet équipement de 3 200 m? de surface de plancher (SDP) sera

COMpPOSE :

D'une école polyvalente de 8 classes (3 classes maternelles et
5 classes élémentaires), avec deux logements de fonction
D'un établissement d'accueil de la petite enfance de 68
places

D'une cour Oasis de 770 m? ouverte en période extra scolaire

Le projet respectera les engagements environnementaux de la
Ville de Paris:

Sobriété énergétique

(consommation moyenne de 67,25 KWh/m?2/an)

Respect du pacte Ville de Paris — FIBOIS lle de France
Empreinte carbone divisée par 2, comparée a une
construction en béton

Un approvisionnement en énergie renouvelable locale grace
a 445 m? de panneaux solaires et a un raccordement au
réseau de chaleur urbain (CPCU)

Cout global estimé a 21 M€ TTC (études et travaux)
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Juin

e Dépot PC

Démarrage
des
travaux

Fin des
travaux

Ouverture
de I’école

Q) PARIS
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Une architecture et des aménagements offrant un environnement favorable a 'apprentissage et au bien-étre des
enfants, tout au long de leur parcours éducatif

« Modulaire, adapté aux divers modes d’apprentissage : cloisons amovibles acoustiques entre deux classes,
permettant les différents modes d'apprentissage (classe conventionnelle, par petits groupes, en mixant des
groupes de plusieurs niveaux)

« Quverte sur l'extérieur « faire cours dehors » : coursives en continuité des salles de classe

« Offrant une « cours oasis » comme prolongement des salles de classes et coursives : plus ludique, mieux partagée
par tous, avec moins de conflits, végétalisée et offrant un ilot de fraicheur pour le quartier

« Totalement accessible et assurant aux usagers des conforts thermique et acoustique
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Présentation de I'éco-construction
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Intégration urbaine

Vue depuis la rue Jorge Semprun Vue depuis le Parc du Charolais
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Traitement des facades

Bois huilé teinté aspect pré-grisé

Zinc finition pré patiné anthracite

Panneaux photovoltaiques teinte noire

Enduit chaux/platre teinte claire

Stores toiles RAL 8007 ou approchant

Bois huilé aspect naturel

Béton clair poncé (agrégats de terre cuite dans I'exemple)
Maille Jakob

Revétement ardoise naturelle

Zinc finition pré patiné anthracite
Verre opalescent

Enduit chaux/platre teinte claire
Stores toiles RAL 8007 ou approchant
Bois huilé aspect naturel

Bois huilé teinté aspect pré-grisé
Pierre calcaire type Pierre de Noyant

PN s wN S
DN o s wN

Facades coté rue Facades coté coursives
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Traitement des facades

a/
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Acces

livraisons :
Acces )
4 logements
%
[0
o/*
S
%
/))»O
e’
(/’) Acces

indépendant
sous-sol
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Acces

Accés creche

Acces école

Des Accés identifiés et des circulations clairement séparées

Les accés aux deux équipements, I'école polyvalente et la créche, se trouvent le long du mail piéton qui borde
la parcelle a I'Ouest. Ce dernier pourra assumer ainsi son réle de parvis. Chaque équipement posséde par
ailleurs une entrée qui lui est propre, marquée par des linteaux en béton, et des ensembles menuisés en bois.
Des portails a galandages sont intégrés a ces ensembles menuisés et permettent de sécuriser les accés de
I'école polyvalente et de la créche.

Ces entrées sont de plein pied avec I'extérieur et permettent donc |'accés aux personnes a mobilité réduite.

i B S Y |

Acceés école Accéscréche

Q) PARIS
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R+5

Acces

R+4
Circulation verticale
dédiée école
% N
= _ g s
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Accés école =5 R+2
=
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-
\ 2
e r.ul‘(‘sl:tun! \
‘= Bite SO <
Preasdsie dsiecs RS
R+1
Acces créche
RDC
Circulation verticale Circulation verticale Circulation verticale
dédiée créeche dédiée école dédiée créeche
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Fonctionnalité

Logements

Poéle médical .
de fonction

Salles de classe de 60 m?

R+2

Salles de classe de 60 m?2

R+1

Réfectoire/Cuisine

=¥ 5 préaux (165 m2)

RDC

Ecole polyvalente de 8 classes
240 éleves

© &2 centres de loisir (130 m?)

Ecole

- Creche

- Circulation dédiée

- Logements de fonction
(Ecole)

R+4

Terrasse extérieure
dédiée creche
(90 m?)

Terrasse extérieure
dédiée creche (160 m?)

Cuisine

R+3

Hall d’'entrée
créche

RDC

Créche de 2 unités de 110 m? et 1 unité de 95 m?
22 petits (entre 6 et 12 mois), 22 moyens (entre 1 et 2 ans) et 24 grands (entre 2 et 3 ans)

Q) PARIS
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Une nouvelle organisation des classes

Sanitaires communs

s
2%
....
.
Facade qui s'ouvre

ou se ferme selon
les saisons

;.fjf' Galerie des plantes

Usage conve.ntuznnel Mutualisation de 2 salles de Expansion des salles de classe sur
2 salles de classes indépendantes classe I'extérieur

desservies par une coursive

Q) PARIS »



La cour oasis

O 99 N

Pavés de réemploi

Pavés de réemploi enherbés

Dalles de béton de réemploi enherbés

Voliges en bois de robinier

Copeaux de bois e bk e S, ek

Q) PARIS
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« Le bon matériau au bon endroit »

Structure en bois

. . . Toiture en ardoise
Isolation en caissons de paille

& panneaux photovoltaiques

Terre crue sous toutes ses formes

Continuité végétale
& 770 m2 de cour Oasis

Q) PARIS
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Circuits courts

PIERRE CALCAIRE

pierre de taille pour le mur massif

potentiel du Bassin
parisien, nombreuses
carrieres de taille de
niarre,

BOIS

bois massif pour l'ossature

un matériau renouvelable
el bio-source

PAILLE

blé, orge, seigle, avoine...pour l'isolation

une ressource naturelle
largement répandue,
possibilité de provenance
locale d'lle-de-France

I\

I3 %

TERRE

pour des usages multiples (planchers, cloisons...)

favariser la dynamigue de
reemploi des tefyes issues
des chantiers du Grand
Paris

=N l' = !v
G '-_ R 5

Q) PARIS
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Ambiances intérieures

Classes de I'école

Espace de change : Ensembles
mMenuisés en bois + Vitrage

+Mobilier en bois

Sols : coursive béton clair poncé (ciment blanc et agrégats clairs), linoléum couleur beige clairs
Revétements muraux: enduit intérieur parement 50% platre, 40% sable, 10% d'argile
Circulations: lambris bois hauteur 1,20m

Menuiseries intérieures bois (casiers, bancs, portes)

Q) PARIS

28



PARIS

Merci de votre attention




