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1 Préambule

Le présent document constitue la synthése de la procédure de participation du public par
voie électronique (PPVE) préalable a la délivrance du permis de construire nécessaire au
projet de la « Cité Universelle » situé a Porte de Pantin, Paris 19°. |l est dressé par la Ville de
Paris.

La Cité Universelle est un projet mixte de 31.500m? qui prévoit I'implantation d’une salle
omnisports, d'un hoétel, d’'une préfourriere, d’'un pdle santé, d’espaces de travail et de
coworking, un commerce et un forum. En plus de sa mixité programmatique, ce projet est
congu pour étre accessible a tous, en situation de handicap ou non, quelles que soient les
formes de handicap, sans discrimination.

Un grand nombre d’observations (165) ont été enregistrées, ce qui souligne l'intérét que les
riverains ont eu pour cette participation du public par voie électronique.

Parmi les 165 observations, 80 se sont exprimées en faveur du projet, 64 en opposition et 21
neutres ou mitigées.

L’ensemble des thématiques qui sont ressorties des observations avaient été identifiées et
analysées dans le cadre de I'étude d’'impact réalisée préalablement au dépét du permis de
construire. Le rapport ci-dessous apporte des éléments de réponse complémentaires.

Le présent document a vocation a rendre compte des contributions du public, de maniére
synthétique, et a préciser les réponses apportées par le maitre d’ouvrage et la Ville de Paris.

1.1 Rappel du projet

Le projet est né a la suite de I'appel a projets « Réinventer Paris Il — les dessous de Paris »
lancé par la Ville de Paris le 23 mai 2017. En effet, a la suite d’évolutions de la mobilité a
Paris, certains espaces qui étaient réservés a l'usage exclusif de la voiture (tunnels, parcs de
stationnement, stations-service, etc.) sont libérés et a repenser pour le bénéfice des
Parisiens. La reconversion de ces espaces est un enjeu majeur dans une ville dense et aux
rares opportunités fonciéres comme Paris.

Le site de la Marseillaise, un des 34 sites de I'appel a projets, est un terrain nu se trouvant
au niveau de la Porte de Pantin, qui accueille actuellement une préfourriére. Le site par son
caractére trés routier, ses espaces ouverts au public peu valorisés et l'effet de rupture
provoqué par le boulevard périphérique surélevé, manque d’attractivité. Ce site dispose
pourtant d'atouts importants, notamment la qualité de sa desserte en infrastructures
routiéres et en transports en commun (tramway T3b et ligne 5 du métro), sa proximité avec
le Parc de La Villette et ses nombreux lieux culturels, et avec de nombreux équipements
publics (centre sportif Jules Ladoumeégue, terrains de tennis des Sept arpents, square de la
Marseillaise, écoles maternelles, primaires et colleges). Ce site s’inscrit dans la ceinture
parisienne qui a vocation a accueillir des grands équipements, a l'instar de la Cité de
la musique toute proche..
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La Cité Universelle propose ainsi d’accueillir sur prés de 31 500 m? une salle omnisports, un
hétel, des espaces de travail et de coworking, un forum, un commerce, un cabinet médical
ainsi que la préfourriére déja existante sur site.

Elle est congue pour proposer une mixité d’'usages a destination d’un public varié (sportifs,
actifs, visiteurs, habitants du quartier) et étre accessible a toutes les formes de handicap,
sans discrimination.

Le projet de la Cité Universelle a été désigné lauréat de I’appel a projets « Réinventer
Paris Il — les dessous de Paris » en 2019. C’est ce projet qui fait I'objet de I'actuelle
PPVE, dans le cadre de la demande de permis de construire déposée le 8 novembre
2021. L’instruction est réalisée par la Direction de I'Urbanisme (DU) de la Ville de

Paris.

Concertation et information du public

Le projet n'est pas assujetti a une procédure de concertation obligatoire. Néanmoins, une
démarche informelle d’échanges avec le public a linitiative du maitre d’ouvrage a été
organisée dés la phase d’appel a projets en 2018 pour imaginer un projet en phase avec les
attentes des riverains.

Le maitre d’ouvrage s’était alors rapproché des associations de quartier, d’'acteurs de 'ESS
et du handicap et des grands voisins de I'opération.

A la suite de la désignation par le Jury, la démarche s’est poursuivie de la maniére suivante :

e Une réunion publique s’est tenue le 21 mars 2019 pour présenter le projet, suivie le
13 novembre 2019 d’'une présentation en conseil de quartier.

¢ Un rendez-vous spécifique s’est tenu le 4 juillet 2019 entre les architectes du projet et
un porte-parole d’un groupement de riverains.

Depuis 2019, le site internet du groupe GA Smart Building — www.ga.fr -, maitre d’ouvrage
de La Cité Universelle, abrite une page spécifiquement dédiée qui présente le projet et
partage une adresse email afin de permettre a chacun d’entrer en contact avec la maitrise
d’'ouvrage. Les outils de communication ainsi mis en place par le maitre d’ouvrage ont
permis de maintenir un dialogue avec les riverains pendant la crise liée au Covid 19. Entre
2019 et 2022, plusieurs échanges par mail ou courrier ont ainsi eu lieu entre les riverains
intéressés par le projet et la maitrise d’ouvrage de I'opération.

Le pétitionnaire compléte son action par des rencontres avec des riverains afin d'identifier
les services complémentaires qui pourraient étre intégrés au projet de la Cité Universelle, et
notamment la programmation de la coque commerciale située en rez-de-chaussée de la Cité
Universelle, face a la résidence de La Marseillaise. De nouveaux échanges sont prévus au
premier trimestre 2023.

Les thémes de préoccupation des riverains partagés lors de ces différents échanges ont été
recensés, notamment : calendrier de I'opération, nuisances en phase chantier, risques du
chantier pour les environnants, impacts du projet sur le trafic routier, 'ensoleillement, la
végétation existante, les nuisances acoustiques, les services de proximité.

La maitrise d’'ouvrage s’est attachée a prendre en compte chacune de ces préoccupations
dans le cadre du développement du projet et de les considérer précisément dans la



PROJET « CITE UNIVERSELLE » PORTE DE PANTIN - SCCV CITE UNIVERSELLE - GA SMART BUILDING
SYNTHESE DES COMMENTAIRES PPVE

réalisation de I'étude d'impact. Chacun de ces points est ainsi abordé dans le cadre de la
présente PPVE.

1.2 Cadre réglementaire

1.2.1 Projet soumis a participation du public par voie
électronique

En application de I'article L.421-1 du Code de l'urbanisme, le projet de la Cité Universelle est
soumis a permis de construire. L'autorité administrative compétente pour délivrer
I'autorisation de construire du projet est la maire de Paris, au nom de la Ville de Paris.

Le projet de la Cité Universelle a été soumis en 2019 a évaluation environnementale suite a
examen au cas par cas par la DRIEAT. L'étude d'impact réalisée a ce titre doit se conformer
aux dispositions des articles L.122-1, R.122-1 et R.122-5 a R.122-8 du Code de
'environnement.

Selon le code de I'environnement (1° du | de larticle L.123-2 et article L.123-19), les
demandes de permis de construire portant sur des projets soumis a évaluation
environnementale 3 l'issue de I'examen au cas par cas sont exemptés d’enquéte publique et
font 'objet d’une participation du public par voie électronique (PPVE).

Dans ce cadre, le projet de la Cité Universelle est donc soumis a participation du
public par voie électronique préalablement a la délivrance du permis de construire. La
présente PPVE est conduite par la Ville de Paris.

La participation du public par voie électronique est une procédure de consultation du public
dans le cadre de laquelle celui-ci est appelé a exprimer son point de vue. Le dossier de
participation du public par voie électronique, comprenant notamment [I'étude d'impact, est
mis a disposition et sert a informer et a faire participer le public a la prise de décision. Les
résultats de la participation du public par voie électronique doivent permettre ensuite a
l'autorité administrative de décider de la suite a donner au projet.

1.2.2 Réglementation applicable

La procédure de participation du public par voie électronique est notamment régie par les
articles L.123-19 et R.123-46-1 du Code de I'Environnement. Ces textes se référent
également aux trois derniers alinéas du |l de larticle L. 123-19-1, aux articles L. 123-19-3 a
L. 123-19-5, L. 123-12 et D. 123-46-2 du Code de I'Environnement.

Cette procédure s’applique aux plans et programmes soumis a évaluation environnementale
et aux projets soumis a étude d’'impact pour lesquels une enquéte publique n'est pas
requise, en application de larticle L.123-2-1° du Code de I'Environnement.

La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l'autorité
compétente pour autoriser les projets ou approuver les plans et programmes.

ol
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La composition du dossier soumis a la participation du public par voie électronique est
prévue a larticle L. 123-19-ll du Code de I'Environnement, il comporte les mémes piéces
que celles prévues a l'article L.123-12 du méme code.

Ce dossier est mis en consultation du public par voie électronique pendant une durée qui ne
peut étre inférieure a 30 jours. Le public est informé via un avis mis en ligne et affiché en
mairie et sur les lieux concernés du projet, quinze jours avant I'ouverture de la participation
du public par voie électronique.

Durant le délai de participation du public par voie électronique, les observations et
propositions du public peuvent étre déposées et recueillies.

Au plus tard a la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois
mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend public, par voie électronique, la
synthése des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été
tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que,
dans un document séparé, les motifs de la décision.

Pour toute information complémentaire sur la procédure de participation du public par voie
électronique (PPVE), il convient de se référer aux articles précités du Code de

I'Environnement.

1.2.3 Déroulement de la procédure de participation du public
par voie électronique

La participation du public s’est déroulée durant 33 jours consécutifs, du lundi 14 novembre
a 8h30 au vendredi 16 décembre a 17h00. Le public en a été informé quinze jours avant
I'ouverture de la PPVE :

* Sur le site internet de la Ville de Paris (Paris.fr) ;

* Par un affichage a 'Hétel de Ville de Paris, a la mairie du 19°™ arrondissement, a la
mairie du Pré Saint-Gervais et a la mairie de Pantin ;

* Par un affichage a proximité du projet (35 points contrélés réguliérement) ;

» Par des avis insérés dans la presse : Le Parisien 75 le 25 octobre 2022, Libération 75
le 26 octobre 2022, Libération 93 et Le Parisien 93 le 27 octobre 2022.

Durant toute la phase de consultation, le dossier soumis a participation du public était
consultable sur le site dédié : http:/cite-universelle.participationdupublic.net

Un registre dématérialisé était disponible sur ce méme site internet afin de recueillir les
observations et propositions du public durant toute la durée de la consultation
susmentionnée.

Le dossier était également consultable sur support papier pendant toute la durée de la
consultation a la Mairie du 19°™ arrondissement, 5-7 place Armand Carrel, 75019 Paris,
ouverte les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h30 a 17h00, les jeudis de 8h30 a
19h30 et les samedis de 9h00 a 12h30 (les bureaux sont fermés les dimanches et jours
fériés).

Pendant la durée de la participation du public par voie électronique, un poste informatique a
été mis a la disposition du public a la mairie du 19°™ arrondissement, aux heures d’ouverture
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susmentionnées afin de permetire un accés au dossier sous forme dématérialisée et au
registre dématérialisé.

1.2.4 Contenu du dossier PPVE

Le dossier de participation du public par voie électronique comprend :

Pieéce 0 : Pieces administratives, comprenant notamment la présente notice relative a
la participation du public par voie électronique (piéce 0-5) ;

Piéce 1 : Le dossier de demande de permis de construire ;

Piece 2 : Les pieces relatives a la nature ou a la situation du projet

Piece 3 : Les piéces annexes

Piéce 4 : Le dossier d’étude d'impact comprenant :

o

O 0O 00 O0O0

Le formulaire de demande au cas par cas (piéce 4-1) ;

La décision prise aprés examen au cas par cas (piéce 4-2) ;

L’étude d’'impact (piece 4-3) ;

Son résumé non technique (pieéce 4-4) ;

Les annexes de I'étude d'impact (piece 4-5)

L’avis de I'Autorité Environnementale sur I'étude d'impact (piéce 4-6) ;

Le mémoire en réponse du maitre d’ouvrage sur les observations de 'Autorité
Environnementale (piéce 4-7) ;

Piéce 5 : Les avis relatifs a la demande de permis de construire.
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2 Statistiques de consultation des dossiers
Au total 165 observations ont été exprimées entre le 14 novembre et le 16 décembre 2022
(toutes envoyées sur le site Publilégal). Les observations ont été déposées tout au long de la
PPVE. Les observations formulées pendant cette consultation peuvent étre classées de la
maniére suivantes : 80 favorables au projet, 64 défavorables et 21 neutres ou mitigées.

Figure 1 : Nombre d'observations déposées par jour sur le site Publilégal

Nombre d'observations déposées par jour
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Source : publilégal

Le dossier a été largement consulté notamment en journée a partir de 9h00 et en soirée
jusqu’a 23h00, avec un pic de consultation vers 14h. La répartition de la consultation des

pages sur la durée de I'enquéte est répartie comme suit :

Figure 2 : Heure de dépot des observations sur I'ensemble de I'enquéte sur le site Publilégal

Heures de dépot des observations sur I'ensemble de I'enquéte
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Source : publilégal

Le site internet comprenait au total 5 pages dont le nombre de connexion est le suivant :

Répartition de la consultation des pages sur la durée de I'enquéte

1.144 connexions
1.754 connexions
3.089 connexions
867 connexions
99 connexions

Page « accueil »
Page « accéder au dossier de la PPVE »

Page « accéder aux observations »
Page « déposer une observation »
Page « accéder a la synthése »
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Les données de consultations indiquent que le dossier a été consulté réguliérement tout au
long de la PPVE.

Figure 3 : Répartition de la consultation des dossiers sur la durée de la PPVE sur le site Publilégal

Répartition de la consultation des dossiers sur la durée de Fenquéte
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Enfin, les différentes piéces du dossier ont au total été téléchargées 1.269 fois, allant de 1 a
50 téléchargements par piéce. La piéce ayant été la plus téléchargée est la piéce 0.5 notice
de procédure et de présentation générale du projet (50 téléchargements), suivie du plan de
masse paysager (42 fois), de la vue depuis la rue de la Marseillaise (40 fois) et de la vue

depuis la porte de Pantin (35 fois).
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3 Observations recueillies et réponses
apportées par la SCCV Cité Universelle et la
Ville de Paris

La présente participation du public relative a la demande de permis de construire du
projet de la Cité Universelle situé Porte de Pantin Paris 19° a permis de recueillir 165
observations (disponibles en annexe 1 du présent document).

Elles ont été recueillies et consignées directement dans le registre dématérialisé prévu a cet
effet ou par mail. Le texte intégral des observations déposées est disponible dans le tableau
de suivi des commentaires, en annexe 1 du présent document.

Dans le cadre de la présente PPVE, les réponses aux observations ont été apportées
par les acteurs suivants :

- SCCV Cité Universelle — GA Smart Building en tant que pétitionnaire ;
- La Ville de Paris en tant que territoire du projet

Ces observations recouvrent parfois plusieurs catégories qui peuvent étre regroupées
comme suit :

Thématique Nombre de Part des 165
remarques liées a observations relevant
la thématique la thématique
1. Qualités architecturales du
bétiment 46 8%
2. Localisation/Destination du
batiment o
Equilibre bureaux/projet e 72%
sportif
3. Environnement et Santé 50 30 %
4. Stationnement, circulation, 18 11 %
transports en commun °
5. Securité 8 5%
6. Arbres o
Espaces verts 28 17 %
Total 269 100%
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3.1 Qualités architecturales du batiment

46 des observations exprimées concernent les qualités architecturales du batiment.

La remargue n°2 évoque la question de l'architecture : « Et puis quel mastodonte entre
Pantin et Paris 19 ! de quoi aggraver l'effet frontiére... ». Dans le méme sens, la_remarque
n°9 précise que « La massivité du batiment ne fait que renforcer la coupure entre Paris et
Pantin, déja trés marquée par le périf... ».

3.1.1Insertion dans le quartier et parti pris architectural

Le projet s’insére dans les grands équipements de la ceinture parisienne : sa géométrie vient
compléter un ensemble de figures géométriques implantées a proximité.

Le projet se positionne a proximité immédiate de la Porte de Pantin et s’intégre dans les
grands équipements de la ceinture verte parisienne. Sa géométrie atypique a pour objet de
compléter cette collection de lignes et de figures géométriques implantées dans un vaste
aménagement paysager.

Le béatiment se présente volontairement sous la forme d’'un grand volume elliptique en R+8
avec un patio central comportant une passerelle ascensionnelle et des coursives circulaires.
Ce jeu de volumes vise a créer une forme architecturale spécifique, clairement identifiable,
fonctionnant comme un repere architectural pour le site.

La Cité Universelle est un batiment qui s’ouvre a 360° sur son environnement. Il présente la
méme qualité de fagade a tous les quartiers environnants et vise linclusion et la
« réconciliation » entre Paris et sa banlieue.

Les passerelles et coursives extérieures qui ceinturent le projet sont des éléments
importants dans la lecture architecturale de la Cité Universelle. Symbole d’accessibilité
universelle, la passerelle ascensionnelle circulaire et circulable qui vient entourer le socle du
batiment, ainsi que les coursives accessibles par certains étages permettent d’accéder a un
espace ouvert sur la métropole.

La forme du béatiment permet la création d’espaces ouverts au public complémentaires, qui
permettent de tourner librement autour du béatiment. La superposition de programmes
accessibles a tous permettra de prolonger I'espace public.

3.1.2Choix des matériaux

Une attention particuliere a été portée au choix de matériaux pérennes et durables, a la fois
pour les espaces extérieurs mais également pour la structure du béatiment et les espaces
intérieurs.

Les matériaux utilisés pour la fagade sont complémentaires : le verre, le béton et le métal
visent a donner un aspect sobre au batiment. Le métal aura des textures différentes, mais
une uniformité de teintes métallisées gris clair.

11
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Figure 3 : Matériaux et couleurs de la construction

il

Béton = - Bardage ondulé métallique Métal déployé ou caillebotis

Figure 4 : Vue 3D passerelle et coursives

3.1.3La toiture, « cinquieéme fagade »

Afin d’assurer I'esthétique de la toiture, le couronnement est congu de maniére a intégrer les
édicules d'accés et les accessoires a caractéres techniques d’'une maniére discréte et
harmonieuse avec 'ensemble du batiment.

La toiture est décomposée en deux niveaux différents : une toiture terrasse partiellement
accessible en R+8 c6té rue de la Marseillaise (hotel et agriculture urbaine pour les usagers
du béatiment), et une toiture végétalisée non accessible coté périphérique.
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Des ventelles disposées en pente relient les deux niveaux afin de traiter la différence
d’altimétrie entre ces deux toitures. A l'opposé, au Nord, ces ventelles reprennent leur
mouvement en créant une pergola qui viendra abriter la terrasse de I'hétel en R+8.

3.2 Localisation et destination du batiment, équilibre
bureaux / projet sportif

119 des observations exprimées concernent la localisation et la destination du batiment,
I’équilibre entre les bureaux et le projet sportif.

La remarque n°® 132 évoque la part importante de bureaux vides dans I'est parisien : « non a
31 5628 m2 de surface de plancher dont 22 835 m2 de bureaux soit 72 % de la surface totale
occupée par des bureaux : il y a déja beaucoup trop de bureaux vides dans le nord est
parisien ».

La remarque n° 64 questionne également la proportion de bureaux et la possibilité de créer
de nouveaux logements : « L'accessibilité, c'est bien, mais pourquoi construire encore des
bureaux alors qu'on manque tant de logements dans notre arrondissement ? ».

La remarque n°9 évoque en partie la localisation du projet : « Par ailleurs, il est temps de
recoudre le tissu urbain entre Paris et sa banlieue. La massivité du batiment ne fait que
renforcer la coupure entre Paris et Pantin, déja trés marquée par le périf. ».

3.2.1 Positionnement geéographique et couture urbaine

De par son positionnement spécifique, en surélévation au niveau du boulevard périphérique,
et aux carrefours au niveau du sol, la Cité Universelle doit pouvoir organiser les différents
flux piétons et automobiles liés a sa construction et aux déplacements alentours.

Pour le piéton venant de la Porte de Pantin, 'arrivée sur le parvis de la Cité Universelle se
fait par 'avenue Jean Jaurés jusqu’a I'avenue de la Porte de Pantin. Pour celui venant de
Pantin et du métro Hoche, elle est accessible en remontant I'avenue Jean Lolive.

Le projet a une visée métropolitaine destinée a créer:

* Un nouveau lien entre le jardin de la Villette, la Cité de la musique et la Philharmonie
* .Une nouvelle continuité sur I'avenue Jean Jaurés ;
* Une nouvelle entrée de ville venant de 'Est depuis Pantin et le Pré Saint Gervais.

Le projet propose une insertion urbaine intégrant les deux dimensions du site : une
dimension métropolitaine lié au parvis qui met en valeur la Cité Universelle; une dimension
locale liée aux aménagements paysagers destinés a créer des liens avec le quartier
environnant et les équipements existants (écoles, square de la Marseillaise, etc.)
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3.2.2 Equipement sportif structurant

La Cité Universelle répond a un besoin non satisfait et dimensionnant a I'échelle de la ville
de Paris : disposer d’'un équipement sportif congu pour accueiliir le sport adapté et offrir des
structures d'accueil et d’entrainement accessibles a tous, y compris aux personnes
handicapées. La Cité Universelle accueillera en son cceur une salle omnisports et 'ensemble
de ses annexes (vestiaires, salles de stockage des fauteuils de compétition, infirmerie, etc.)
qui répond a ce besoin.

Au-dela de I'entrainement quotidien, cette salle omnisport, combinés aux autres services et
usages de la Cité Universelle (hotellerie, restauration, pble santé, espaces de travail, etc.)
sera en capacité d’'accueillir une vaste typologie d'événements sportifs, a I'échelle nationale
et internationale. Cet ensemble immobilier a pour objectif de concevoir et construire la ville
pour tous avec un nouveau regard sur le handicap.

3.2.3 Mixité et qualité d’usages, ville du quart d’heure

La Cité Universelle apporte une multiplicité d’'usages dans un méme ensemble immobilier, et
sa localisation vise & améliorer la qualité de vie des riverains. Il s’agit avec ce projet en effet
de donner des fonctionnalités a ce terrain laissé en friche, qu'il était nécessaire de valoriser
dans son environnement stratégique de liaison métropolitaine.

Comme évoqué dans le chapitre « Parti d’aménagement retenu » de I'étude d’impact sur
Fenvironnement, le pdle sportif est I'élément structurant du programme. Construit autour
d’'une salle omnisport accessible a tous, il est congu pour accompagner le développement et
la professionnalisation du sport adapté en France et en fle-de-France et comme un lieu
d’'entrainement qui pourra recevoir des compétitions nationales et internationales.

En lien avec la pratique sportive, la Cité Universelle devrait contenir un pdle dédié a la santé
destiné a répondre aux besoins des usagers quotidiens de la Cité Universelle ainsi qu’a ceux
des habitants et actifs du quartier.

Les espaces de travail et le coworking visent a simplifier 'accés a I'emploi pour des
personnes en situation de handicap et a apporter confort et bien étre a leurs occupants. lls
devraient également donner une dynamique du quotidien a la Cité Universelle et assurer la
pérennité des équipements et services qu’elle développe.

L’hétel et son restaurant au dernier niveau devraient créer une polarité touristique et une
destination de quartier, avec une vue dégagée sur le Grand Paris, tout en assurant
I'hébergement inclusif indispensable au fonctionnement de la salle omnisport.

La préfourriere sera conservée et intégrée dans I'ensemble immobilier.

Une coque commerciale en rez-de-chaussée, dont la programmation précise est a venir,
proposera a terme un commerce, un équipement ou un restaurant.

Grace a une mixité d'usages, la Cité Universelle s’intégre dans les objectifs de la « ville du
quart d’heure ».
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3.2.4 Mixité verticale, recyclage urbain et sobriété fonciere

L'ensemble des fonctions précitées seront accueillies sur une méme emprise au sol par le
moyen d’'une superposition verticale. Cette mixité verticale permet de limiter la
consommation d’espaces au sol et contribue aux questions de sobriétés fonciéres posées au
niveau national et local.

Si les mémes fonctions devaient étre remplies par des batiments non mixtes, I'emprise
fonciére requise serait nécessairement plus importante.

Parmi les différents programmes développés au sein de la Cité Universelle, les équipements
d’intérét coliectif, la salle omnisports et la préfourriére, sont les plus consommateurs en
termes d’emprise au sol. Le fonctionnement de la préfourriere nécessite une rampe a faible
pente (donc longue) et des rayons de giration importants afin que les grues puissent
effectuer des rotations. Par ailleurs, les dimensions du terrain d’évolution de la salle de sport
sont incompressibles et ses annexes (vestiaires, stockage etc.), essentielles a son
fonctionnement.

La Cité Universelle s'implante sur une parcelle qui était déja construite (implantation
successive de 2 stations-services, une préfourriere existante) et permet de revaloriser une
ancienne friche polluée, sans générer d’étalement urbain ni besoin supplémentaire
d’infrastructure car il s’inscrit dans un environnement déja urbanisé et déja viabilisé.

3.2.5 Réversibilité et mutation des usages, notamment des
espaces de travail

Le batiment a été congu avec une capacité de modularité et de réversibilité :

- En ce qui concerne les espaces de travail, les niveaux courants congus en premier lieu
comme des espaces de travail, présentent des organisations et profondeurs permettant a
terme, d’étre convertis en différentes typologies d’hébergements ou logements tels que du
coliving ou des résidences gérées (personnes agées, étudiantes...), une fois que la mutation
de l'usage du boulevard périphérique rendra la zone adaptée a ce type de programmation.

- le sous-sol dédié a la préfourriere, bénéficiant d’'une rampe d’accés a pente douce et
d'importantes hauteurs libres (entre 5 et 6 m) pourrait également étre reconverti lorsque
'usage de la voiture aura diminué. Il pourrait ainsi accueillir un hub de logistique de proximité
(stockage ou distribution), une exploitation d’agriculture urbaine (endiverie,
champignonniére) ou encore une extension des usages sportifs (dojo de judo, terrains de
gymnastique, futsall etc)

- la salle omnisports et les halls attenants pourraient étre transformés selon les besoins en
place de marché, salle de spectacle, commerce, stockage...

Le batiment se veut durable, avec notamment une capacité a s’adapter aux évolutions des
besoins, du contexte urbain et des usages au fil du temps.
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3.3 Environnement et Santé

50 observations concernent ’environnement et la santé, notamment sur les thématiques
suivantes :

3.3.1 Bas Carbone

La Remarque n°115 interroge « Pouvez-vous me dire si en construisant ce béatiment, vous
luttez contre les problémes climatiques ? ». L’enjeu climatique est également 'objet de la
remarque n°140 « Le manque de compatibilité environnementale de cette colossale
architecture commerciale est évident : le programme, la taille, la forme, les matériaux de
fagcade réverbérant la chaleur et le bruit (verre et métal) sont tout sauf durables et ne
prennent nullement en compte d'une architecture de haute qualité environnementale
qu'exige le Plan Climat si cher a la mairie de Paris »

Le projet s’inscrit dans une démarche d’optimisation des émissions de carbone a chaque
étape, depuis sa conception jusqu’a son exploitation. Il s’engage a atteindre des émissions
de CO2 générées par la construction et 'exploitation du batiment sur 50 ans inférieures a
1037 kg eq CO2/m? de surface de plancher.

Optimisation de la conception

L’ensemble immobilier a été congu de fagon compacte et simple afin de limiter la mise en
osuvre de matériau.

Les surfaces vitrées limitées et les brises soleil inclus dans la fagade visent a limiter le
traitement d’air nécessaire en phase exploitation, dans une démarche bioclimatique.

La mixité et la mutualisation des usages et des fonctions (notamment des ascenseurs et des
cages d'escalier, des équipements divers : parking, locaux vélos, salle de sports, halls,
espaces restauration, jardin partagé, certains équipements techniques...) visent a éviter le
dédoublement de certains équipements et restreignent les surfaces créées.

La structure a été travaillée de fagon optimisée entre le bois, le béton et le métal afin de
limiter la matiére consommée. Ainsi, 5 niveaux sont en plancher bois de fagon a limiter le
poids a supporter par la structure et son dimensionnement.

Le béton a été privilégié dans les zones sensibles pour sécuriser les dégagements verticaux
(cages d’escalier) et les paliers d’étage ainsi que des espaces d’attente sécurisés (EAS)
indispensables a la sécurité des personnes vis-a-vis du risque d’'incendie.

Recours a des matériaux biosourcés et bas carbone

Le projet aura largement recours au bois et matériaux biosourcés.
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Ainsi, le projet mettra en ceuvre :

* 8.000 m2 de plancher bois;
* 52 blocs sanitaires et 95 modules salles d’eau de I'hétel réalisés en modules 3D
préfabriqués en ossature bois et insérés au fur et a mesure du chantier.

L’'ensemble du bois utilisé sera issu de foréts gérées durablement, labellisé PEFC ou FSC,
et I'utilisation de bois issus de foréts frangaises sera privilégiée.

Le béton employé sera du niveau CEM Ill ; soit trés bas carbone.

La part de structure acier sera pour sa part réalisée a base d'acier recyclé pouvant aller
jusqu'a 90%.

Préfabrication et ancrage local

Comme évoqué dans I'étude d’'impact sur I'environnement, le pétitionnaire a prévu la mise
en place de mesures lors de la phase de chantier afin de limiter iles émissions de CO; et les
autres nuisances avec notamment :

* La mise en place d’'une construction hors site avec des solutions de préfabrication du
béton, du bois et des sanitaires permettant de limiter trés significativement les flux et
nuisances en phase gros ceuvre (durée, poussiére, bruit, flux...) ;

« La mise en place d'une Charte Chantier a faibles nuisances (limitations des
nuisances pour les riverains, pour les ouvriers, limitation de la pollution, gestion des
déchets...) ;

* La réduction des consommations d’eau ou d’énergie ;

+ La limitation des nuisances sonores avec le respect de la réglementation (bruit
maximum, plage horaire stricte pour les travaux...) ;

* La limitation des émissions de CO,, poussiéres et autres polluants dans
Fatmosphére.

Optimisation des lots techniques et sobriété énergétique

Il est prévu la mise en ceuvre de systémes permettant de limiter les consommations
d’énergie en phase exploitation :

* Des modules de traitement d’air intégrés en fagade assurant le traitement d’'air des
locaux et permettant une ventilation automatisée pour bénéficier d'un
rafraichissement passif diurne et nocturne. Ces équipements sont équipés d’'une
régulation automatique avec sonde de Qualité d’Air Intérieur et présente une
consommation énergétique faible

» Des pompes a chaleur (PAC) présentant un rapport performance / efficacité
énergétique efficient ;

+ Des panneaux photovoltaiques, environ 75 panneaux solaires d'une puissance
unitaire de 400 Wc.

* Un systéme de Gestion Technigue Centralisée pilotant 'ensemble des équipements
du batiment et permettant un suivi énergétique précis ;
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3.3.2 Santé

La Remarque n°53 s’inquiéte de ce que la « Cité universelle qui pollue I'atmosphére. » et la
remarque n°35 pose la question de I'augmentation des flux : « Avec ce projet, la pollution
générée par le trafic de voitures sera augmentée dans ce quartier déja trés pollué. »

L'étude sur la qualit¢ de lair réalisée lors de I'étude d’impact sur I'environnement
(paragraphe 3.8.5.1 de la partie sur les incidences et mesures) indique que la construction
du batiment ne viendra pas détériorer la qualité de I'air, déja marquée par la présence de
grands axes routiers (périphérique).

Cette étude repose notamment sur deux campagnes de mesures in-situ :

* Une campagne « hivernale » du 21 février au 6 mars 2020 ;
* Une campagne « estivale » du 15 juin au 29 juin 2020 ;

Au total, trois polluants ont été mesurés : dioxyde d’'azote, particules PM10 et articules
PM2.5.

Les données issues de ses deux campagnes de mesures ont été recoupées avec les
enquétes annuelles menées par Airparif. Suite au contexte particulier des périodes de
mesures (crise sanitaire), les données mesurées ont été réajustées a la hausse grace aux
données historiques recensées par Airparif.

Figure 5 : Conceniration en NO2 — état actuel
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Figure 6 : Concentration en NO, — état projet
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Figure 7 : Concentration en NO2 — état de référence
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Figure 8 : Concentration en PM10 — état actuel
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Figure 9: Concentration en PM10 ~ état projet
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Figure 10 : Concentration en PM10 — état de référence
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Figure 11 : Concentration en PM2,5 — état actuel
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Figure 12 : Concentration en PM2,5 — état projet
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Figure 13 : Concentration en PM2,5 — état de référence
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Le pétitionnaire a prévu une information systématique et réguliére des riverains sur le
phasage des travaux, du planning et de 'avancée du chantier.

3.3.3 Qualité du sol et géotechnie

La remarque n°86 interroge sur la stabilité du sol suite a la mise en place du projet : « Je
tiens a rappeler que la construction d'un batiment de 10 niveaux sur 3 souterrains a cet
endroit précis - sur un sol apparemment problématique (=> avis négatif / avec réserve du
service des carriéres) - représente un important risque structurel pour les batiments voisins
et le pont-tunnel du Boulevard Périphérique a proximité »

La construction du batiment respectera toutes les préconisations des différentes études
géotechniques afin que la construction ne présente aucun risque pour le batiment en lui-
méme et pour I'urbanisation a proximité.

Le respect des prescriptions des études géotechniques permettra de réduire l'impact du
projet sur la géologie des sols mais aussi le risque de fragilisation de la stabilité et de la
structure des sols et sous-sols, notamment par la mise en place de fondations particuliéres
et d’un souténement adapté.

Ces prescriptions sont synthétisées dans le cadre de la mesure R9, présentée dans I'étude
d’'impact sur I'environnement, porte sur le respect de prescriptions de I'étude géotechnique
G2 AVP puis G2PRO. L'objectif de cette mesure est de contréler I'impact du projet sur la
géologie des sols, ainsi que de contrler le risque de fragilisation de la stabilité et de la
structure des sols et sous-sols.

Les prescriptions et suivis nécessaires portent sur les aspects suivants :

Des précautions et principes de terrassements, fondations et gestion des eaux de circulation
sont a respecter et les réponses face aux aléas géotechniques sont analysées dans I'étude
géotechnique G2 AVP réalisée.

Par exemple, au regard des anomalies identifiées, I'étude géotechnique G2 AVP réalisée
préconise de prévoir en premiére approche des travaux d'injection des formations
anteludiennes dans la partie Sud du projet.

Des caractéristiques techniques ont été définies pour les appuis au-dessus du pont'du
périphérique (fondations profondes) et pour les autres appuis du béatiment (fondations
superficielles).

Les solutions de souténement ont également été définies compte tenu de la hauteur du
terrain de 12/13 m a soutenir (souténement semi-continu de type paroi lutécienne tirantée ou
butonnée en phase provisoire).

Il est spécifié que la stabilité des ouvrages mitoyens devra étre assurée, ce qui sera mis en
ceuvre.

Enfin, les éventuelles sujétions vis-a-vis de I'eau en phase chantier et de la protection du
batiment contre les risques de remontée de nappe en phase de vie du projet ont été
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analysées. Le niveau d’eau semble situé en-dessous du fond de fouille projeté, n’appelant
aucune recommandation spécifique en phase travaux (cf paragraphe spécifique)

3.3.4 Risque hydraulique

La remarque n°135 interroge sur la prise en compte des eaux de pluie : « La zone de la
porte de pantin en cuvette a historiquement été inondée a plusieurs reprises par des orages
violents »

Concernant le risque dinondation, et notamment de remontée de nappe, [I'étude
hydrogéologique menée sur site a montré la présence d'une nappe perchée dans les
formations des Eboulis et Marnes et Sables Infragypseux & environ 13/16 m de profondeur.
Le battement saisonnier de cette nappe est de 1 m, tandis que les variations exceptionnelles
se trouvent entre +0,9 m (décennale) et +1,3 m (centennale). De plus, les couches sus-
jacentes a cette nappe sont semi-perméables (Masses et marnes du gypse) voire
imperméables (Marnes Infragypseuses), limitant le risque de remontée de nappe au droit du
site d’étude.

Le site d’étude n'est, par ailleurs, pas concerné par un risque d’inondation par débordement
d’'un cours d’eau, étant donné son éloignement avec la Seine. Le canal de I'Ourcq n’est pas
concerné par ce risque.

3.3.5 Acoustique

La Remarque n°70 pose la question des nuisances acoustiques en phase chantier : « Nous
allons avoir un beau batiment mais trois ans de travaux, du bruit des nuisances qu'ils aillent
construire sur la lune nous ne voulons pas de travaux bruyants, veuillez traiter la gestion du

bruit »

L’étude spécifique menée dans le cade de I'étude d'impact que la construction du batiment
devrait permetire des atténuations ponctuelles des nuisances sonores en fagade de
limmeuble de logements (Cité Rabelais) par l'effet d'écran de la Cité Universelle (le
boulevard périphérique constituant la principale source de nuisances sonores).

3.3.6 Ensoleillement

La Remarque 139 interroge sur I'effet sur I'ensoleillement : « Je souhaite vous dire que ce
projet réduira la luminosité dans notre appartement du 3eme étage de la rue de la
Marseillaise et générera beaucoup de travaux et soucis pendant les travaux »

Il ressort de I'étude d’ensoleillement et d’'ombrage par le batiment de la Cité Universelle sur
son environnement réalisée dans le cadre de ['étude dimpact sur I'environnement
(paragraphe 3.1.4 de la partie sur les incidences et mesures) que le projet ne modifiera pas
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significativement les conditions d’ensoleillement de 'immeuble de logement ni des terrains
de sports existants. Le parvis nord de la future Cité Universelle (espace public) sera
ponctuellement ombragé aux alentours de 12h.

3.4 Stationnement, circulation, transports en
commun

18 des observations exprimées concernent le stationnement, la circulation autour du
batiment et les transports en commun.

La remargue n°1 questionne sur la quantité de places de parking : « Je pense que la gestion
des places de parking n'est pas suffisante. Il faudrait augmenter les places de parking de
l'immeuble ainsi que celles disponibles autour de I'immeuble. ».

Il en est de méme pour la remarque n°32 : « Il serait bon d’offrir des services utiles aux
riverains de ce quartier un peu délaissé. Peut-étre moins de bureaux (encore utiles avec le
télétravail qui se développe ?) et plus de places de parking. »

Le projet de Cité Universelle a pris en compte les capacités des transports en commun et
des modes actifs de déplacements. En effet, le batiment sera accessible en transport en
commun ou via des itinéraires cyclables. Sur ce dernier point, il convient de signaler que des
améliorations sont prévues dans le cadre du Grand Paris Express.

Pour les utilisateurs du batiment, 131 places de parking seront disponibles en sous-sol du
batiment dont 25 avec des bornes de recharge électriques et 8 PMR. Un local a vélo d’'une
capacité de 481 places est prévu pour les usagers. Il est a noter que la construction du
batiment ne supprimera aucune place de parking existante.

Enfin, concernant la question du stationnement autour de la Cité Universelle, le pétitionnaire
a prévu une mesure de foisonnement entre les besoins en stationnement des utilisateurs de
la Cité Universelle (plus importants en journée) et ceux des riverains du quartier (plus
importants en soirée et en week-end) . Cette modalité pourrait permettre, pour une méme
place de parking, d’accueillir plusieurs typologies d’'usagers sur les différentes heures d’'une
journée.

En phase chantier, le pétitionnaire a prévu des mesures afin d’assurer la continuité des
déplacements et éviter au maximum I'emprunt des voies les plus fréquentées et la circulation
en heure de pointe pour les flux liés au chantier. La circulation des voitures et des transports
en commun sur les voiries existantes sera maintenue. Les itinéraires de liaisons douces ne
seront, quant a eux, pas interrompus durant la phase de chantier grdce a des
aménagements ponctuels.
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3.5 Sécurité

8 des observations exprimées concernent les questions de sécurité durant les travaux ou
lors de la phase d’exploitation du batiment.

La remarque n°79 questionne sur la sécurité autour du batiment: « j'espére que pour la
protection des riverains on va mettre des caméras pour protéger les riverains. Allez-vous
meltre des caméras pour protéger la population qui risque d'étre en danger devant ce
nouveau béatiment ? ».

De méme que pour la remargue n°97 : « Quand va t on sécuriser le territoire de la rue de la
marseillaise ? »

Concernant la sécurité lors de la phase de chantier, le pétitionnaire s’est engagé a prendre
des mesures afin d’éviter tout accident a 'égard du personnel présent sur le chantier ou des
tiers et de minimiser la géne aux usagers et aux riverains. Avant le démarrage des travaux le
site sera clbturé.

Une fois la Cité Universelle mise en exploitation, la sécurité du batiment sera établie par la
mise en place d'une signalétique spécifique, du choix du mobilier urbain, de I'éclairage, de la
vidéosurveillance aux abords du batiment, de la gestion et du contréle des flux...

La sécurité incendie de I'établissement sera assurée par un agent qualifié SSIAP (Service de
Sécurité Incendie et d’'Assistance a Personnes) niveau 2 présent 24h/24, secondé par du
personnel doublement qualifié¢ dont la qualification SSIAP niveau 1, sur la base des
dispositions de la circulaire du 12 ao(t 2015 émanant du ministére de l'intérieur.

L'établissement disposera d'un poste de sécurité situé au RDC du hall d’accueil Nord d'une
surface d'environ 50 m? hors base vie.

Il est précisé par ailleurs qu'une Etude de Sureté et de Sécurité Publique a été menée et
instruite par la préfecture de Police de Paris en vue de confirmer la bonne prise en compte
dans la conception du projet d’éventuelles menaces et agressions, ce afin d’assurer la
protection des personnes et des biens.

3.6 Arbres et espaces verts :

28 des observations exprimées concernent les arbres, les espaces verts et la
végeétalisation autour du batiment.

La remarque n°85 indique « Le quartier déja difficilement vivable avec la pollution du perif,
au lieu de rajouter des arbres et de la verdure, vous allez construire encore un gros bloc de
béton ». A noter que dans le schéma joint a la remarque n°122 « Regardez sur la photo les
arbres cinquantenaires qu'ils vont détruire pour leur construction représentés par une croix
rouge et ils se disent écolo et luttent pour le climat. Je rigole. », la représentation des arbres
supprimés n’est pas représentative de la réalité.

Dans le cadre de ce projet, un travail commun a été mené entre les services de sécurité
incendie, la Direction des Espaces Verts et de I'Environnement de la Ville de Paris et le
maitre d’ouvrage de fagon a préserver l'intégralité des arbres d’alignement de la rue de la
Marseillaise tout en assurant la sécurité incendie du batiment avec une voie pour les
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pompiers en périphérie du batiment pour intervention en cas d’'urgence. Aucun des 7 arbres
d’alignement de la rue de la Marseillaise ni aucun des 6 arbres sur le parvis le long de
I’avenue de la porte de Pantin ne seront donc coupés.

En particulier, les 7 arbres préservés rue de la Marseillaise présentent tous des
circonférences supérieures a 140 cm.

Pour l'implantation du projet, un total de 7 arbres seront coupés, et 11 nouveaux arbres
seront replantés pour compenser cette coupe.

Les arbres supprimés sont situés uniquement du c6té du périphérique, et parmi ceux-ci, un
seul, dans un état phytosanitaire moyen, présente une circonférence supérieure a 140 cm.
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Comme évoqué dans le paragraphe 2.3.2 de la partie incidences et mesures de I'étude
d'impact sur 'environnement, parmi les 7 arbres a couper en phase chantier (numérotés de
1a7 en rouge sur la Figure 14) :

+ 4 semblent présenter un bon état phytosanitaire. Parmi ces 4 arbres :
o 3 ont une circonférence inférieure a 50 cm et sont donc de jeunes
arbres ;
o 1 présente une circonférence d’environ 100 a 130 cm (stade de
développement adulte) ;
« 3 auraient un état phytosanitaire moyen. Parmi eux :
o 2 arbres ont une circonférence comprise entre 100 et 130 cm (arbres
adultes) ;
o 1 arbre posséde un tronc de plus de 150 cm de circonférence.

Figure 15 : Typologie des arbres coupés

ARBRES EXISTANTS SUPPRIMES

SUR ESPACE PUBLIC SUR SITE
_ Arbre existant supprime - 1u Arbres existants supprimés - 6u
N/ par la ville de Paris
Type : Arbres d'alignement
Essence : Platanes communs {Platanus x hispanica)
Arbres existants supprimés
N* Essence Circonférence {cm) Hauteur {m}
1 Platanus x hispanica 20 5
2 Platanus x hispanica 110 B
3 Platanus x hispanica 125 10
4 Platanus x hispanica 45 5
5 Platanus x hispanica 45 5
6 Platanus x hispanica 130 10
7 Platanus x hispanica 200 18
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Les arbres conservés (numérotés de 1 a 17 en vert sur la Figure 14) ont la typologie
suivante :

Figure 16 : Arbres conservés

ARBRES EXISTANTS CONSERVES

Arbres existants conservés - 17u
Type : Arbres d'alignement
Essence : Platanes communs (Platanus x hispanica)
N Essence Circonférence (cm) Hauteur {m)
1 Platanus x hispanica 180 20
2 Platanus x hispanica 160 20
IL 3 Platanus x hispanica 145 20
4 Platanus x hispanica 140 15
5 Platanus x hispanica 150 20
6 Platanus x hispanica 140 15
7 Platanus x hispanica 185 20
B Platanus x hispanica 135 15
] Platanus x hispanica 180 15
10 Platanus x hispanica 30 5
11 Platanus x hispanica 115 10
12 Platanus x hispanica / /
13 Platanus x hispanica / /
14 Platanus x hispanica / /
15 Platanus x hispanica / /
16 Platanus x hispanica / /
17 Platanus x hispanica / /

Enfin, les arbres replantés (numérotés de 1 a 11 en noir sur la Figure 14) ont la typologie
suivante :
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Figure 17 : Arbres projetés

ARBRES PROJETES

glutinosa, Acer campestre...)

ARBRES PROJET : 11u
N* Essence Type Force 3 la plantation Hautew a maturité {m)
. 1 Corylus avellana Cépée 200/300 min. 8
O Arbres tige - 4u 2 Corylus avellana Cépée 200/300 min. 8 N
3 Coryius avellana Cépée 200/300 min. 8
4 Conyus avellana Cépée 200/300 mmin. 8
O Arbres en cépée - Tu 5 Acer campestre Cépée 300/400 min, 12
6 Corylus avellana Cépée 200/300 min. 8
7 Malus sylvestris Tige 18/20 min. 7
Type : Arbres d'omnement (tiges et cépées) 8 Sorbus torminalis Tige 20/25 min. 13
Essence : Diversifisées (Corylus avellana, : Alnus glutinosa Tige 20/25 min. YA
Malus sylvestris, Sorbus torminalis, Alnus 30 Malus syivestiis Tige 18/20 min. 7
31 Corylus avellana Cépée 200/300 min, 8

Les arbres a planter respecteront les conditions ci-aprés leur permettant de se développer
convenablement :

Arbres a grand développement : les sujets, choisis parmi des espéces atteignant
au moins 15 métres a I'age aduite, sont adaptés a des configurations présentant une
superficie de pleine terre de 20 m? répartie réguliéerement autour du tronc. Les
distances moyennes suivantes sont en principe nécessaires : 6 a 8 meétres en tous
sens entre les arbres, 8 & 10 métres entre les arbres et les fagades des constructions
situées sur le terrain ou les terrains limitrophes, les distances étant mesurées a partir
des troncs des arbres. Les arbres plantés doivent avoir une force (circonférence du
tronc mesurée a 1 métre du sol) d’au moins 20 cm ;

Arbres a moyen développement : les sujets, choisis parmi des espéces atteignant
une hauteur de 8 a 15 métres a I'age adulte, sont adaptés a des configurations
présentant une superficie de pleine terre de 15 m? répartie réguli€rement autour du
tronc. Les distances moyennes suivantes sont en principe nécessaires : 4 a 5 meétres
en tous sens entre les arbres, 5 a 7 métres entre les arbres et les fagades des
constructions situées sur le terrain ou les terrains limitrophes, les distances étant
mesurées a partir des troncs des arbres. Les arbres plantés doivent avoir une force
(circonférence du tronc mesurée a 1 métre du sol) d’au moins 20 cm ;

Arbres a petit développement : les sujets, choisis parmi des espéces atteignant
une hauteur maximale de 8 métres a I'age adulte, sont adaptés a des configurations
présentant une superficie de pleine terre de 10 m? répartie réguliérement autour du
tronc.

La Cité Universelle présentera également des espaces plantés en rez de jardin et les
espaces extérieurs a différents niveaux du batiment. Le choix de la palette végétale pour ces
plantations sera adapté en fonction du contexte climatique et urbain de la zone.

Une grande terrasse située au R+8 et accessible aux usagers du batiment huiti€me étage du
batiment accueillera des plantations d’agriculture urbaine dont un jardin potager qui
alimentera en circuit court les différentes offres de restauration présentent dans 'immeuble.

Le batiment sera équipé d’'une toiture sommitale végétalisée traitée comme un espace
sauvage de prairie fleurie.
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4 Mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser)

Dans le cadre de la réalisation de l'étude d’impact du projet global, des mesures
environnementales ont été définies suite a I'analyse des effets du projet sur I'environnement.
Pour cela la regle Eviter, Réduire, Compenser (ERC) a été appliquée, afin d’intégrer les
enjeux environnementaux a la conception du projet. Cette séquence ERC est considérée sur
toutes les phases de déroulement de Fopération et s’applique de maniére proportionnée aux
enjeux des différents thémes environnementaux.

Elle comprend différents types de mesures :

+ Les mesures de réduction qui visent a atténuer les impacts dommageables du
projet sur le lieu au moment ou ils se développent. Il s'agit de proposer des
mesures qui font partie intégrante du projet : la construction hors site, le respect
des prescriptions géotechniques, la protection des arbres lors de la phase de
chantier, etc. ;

» Les mesures d’accompagnement qui peuvent étre définies en complément des
mesures de réduction, dans le but d’améliorer la performance environnementale
du projet : végétalisation du projet, réduction des consommations d’énergie,
réduction des risques d’exposition des populations a la pollution atmosphérique,
etc. ;

+ Les mesures de suivi permettant d'apprécier l'efficacité des mesures définies
lors de I'étude d'impact et de démontrer la pérennité des mesures mises en
place : le suivi des consommations d’énergie du chantier, le suivi des nuisances
sonores lors de la phase chantier et le suivi du fonctionnement des filtres.

L’entiéreté des mesures est détaillée dans la piéce 4.3 PC11-Etude d'impact et ses annexes.
Elles sont également synthétisées dans le résumé non technique de 'étude d'impact (piéce
4.4 Résumé non technique de I'étude d’impact dans la partie « Estimation des colts et
modalités de suivi des mesures proposées pour éviter, réduire ou compenser les effets du
projet »).
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5 Conclusion

Le projet est né a la suite de I'appel a projets « Réinventer Paris Il — les dessous de Paris »
lancé par la Ville de Paris le 23 mai 2017. Le site de la Marseillaise, un des 34 sites de
I'appel a projets, est un terrain nu se trouvant au niveau de la Porte de Pantin, accueillant
actuellement la Préfourriere de Pantin. Sa localisation a la jointure entre Paris, Pantin et le
Pré-Saint-Gervais, et dans la ceinture le long du boulevard périphérique lui conféere plusieurs
enjeux en termes d’aménagement.

Le site par son caractére trés routier, ses espaces publics peu valorisés et I'effet de rupture
provoqué par le boulevard périphérique surélevé, manque d’attractivité. La revalorisation des
espaces vise a retrouver une cohérence d'ensemble pour les usagers. Le site dispose
cependant d’'atouts importants pour les habitants, notamment la qualité de sa desserte en
infrastructures routieres et en transports en commun (tramway T3b et ligne 5 du métro), sa
proximité avec le Parc de La Villette et ses nombreux lieux culturels, et avec de nombreux
équipements publics (centre sportif Jules Ladoumeégue, terrains de tennis des Sept arpents,
square de la Marseillaise, écoles maternelles, primaires et colleges).

Le projet de Cité Universelle propose d’accueillir sur prés de 31.500 m? une salle omnisports,
un hétel, des espaces de travail et de coworking, un forum, un commerce, un cabinet
médical ainsi que la préfourriére déja existante sur site.

La Cité Universelle est congue pour proposer une mixité d’'usages a destination d’'un public
varié (sportifs, actifs, visiteurs, habitants du quartier) accessibles a tous, en situation de
handicap ou non, quelles que soient les formes de handicap, sans discrimination.

Au cours de cette consultation, les riverains ont pu manifester leurs interrogations quant aux
sujets d’insertion du projet dans le quartier, d'espaces verts, d’'impacts sur le quartier, de
nuisances et santé publiques. Nombre de commentaires sont également positifs, ce qui
semble démontrer gu’une partie de la population souhaite voir ce projet aboutir.

Un grand nombre d’observations (165) ont été enregistrées, ce qui souligne l'intérét que les
riverains ont eu pour la participation du public par voie électronique concernant le projet.

Parmi ces observations, 80 se sont exprimées en faveur du projet, 64 en opposition et 21
neutres ou mitigées.

Aucune de ces observations n'améne de modification au dossier de Permis de Construire.

Il est a noter que des remarques ou interrogations relevées lors d’échanges préalables avec
les riverains avaient été prises en compte durant I'élaboration du projet et étudiées dans le
cadre de 'étude d’'impact sur I'environnement.

En particulier, la préservation des arbres d’alignement de la rue de la Marseillaise était ainsi
un sujet de préoccupation majeur des riverains. Lors de la préparation du permis de
construire, un travail approfondi conjoint entre le maitre d'ouvrage, I'équipe projet, la
Direction des Espaces Verts et de I'Environnement de la Ville de Paris et le service de
sécurité incendie de la Préfecture de Police a été réalisé de fagon a metire au point une
conception permettant de satisfaire les attentes de chacun des services tout en préservant
les arbres en question.

34 |



PROJET « CITE UNIVERSELLE » PORTE DE PANTIN - SCCV CITE UNIVERSELLE - GA SMART BUILDING
SYNTHESE DES COMMENTAIRES PPVE

D'autres préoccupations partagées relatives a I'ensoleillement, a la stabilité du sol, aux flux
véhicules ou encore a I'acoustique ont suscité la réalisation d’études dédiées réunies dans le
cadre de I'étude d'impact et prises en compte dans I'élaboration des mesures ERC (BEviter,
Réduire, Compenser).

Le Maitre d’Ouvrage s’est engagé a la bonne mise en place des mesures ERC présentées
plus haut afin de réduire notamment les impacts du projet en phase chantier et en phase
exploitation.

Par ailleurs, a la suite de cette consultation, le pétitionnaire s’engage en complément & :

* prévoir un systéme de mutualisation et foisonnement des places de stationnement
entre les usagers de la Cité Universelle et les riverains avec une solution efficace

type Zenpark ;

* organiser une information réguliére des riverains en phase chantier via notamment la
tenue de réunions d'informations dés la délivrance du permis de construire, la mise
en ceuvre d'outils de communication dédiés (page internet, adresse emails), des
réunions réguliéres et un contact dédié afin de les tenir informés du phasage des
travaux, du planning et de 'avancée du chantier.

Paris, le 2 0 FEV. 2023

Pour la Maire de Paris et par délégation

Le Directeur de 'Urbanisme

»

Stéphane/Lecler
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